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                                                                金圆环保互助金圆水泥有限公司

附件1：
	单位全称
	
	性质
	□单位
(生产厂家
(经营单位
(个人

	单位地址
	
	邮编
	

	主要经
营范围
	
	供应类别
	

	生产经
营规模
	
	是否在供
	

	注册资金
	
	纳税税率
	
	银行资信
	

	（1-9月）销售收入
	
	可接受垫资金额
	

	报名标段
	

	联系人
	
	联系电话
	
	邮箱
	

	员工人数
	总数：  人；其中管理人员   人；技术人员   人；

	现供货能力
	
	富余供货力
	

	原材料产地和来源
	

	国内大型水泥企业合作描述
	

	主要工艺水平描述
	

	主要生产装备描述
	

	产品质量控制描述
	

	正常产能
	
	最大产能
	
	最短交货期
	

	产品认证
	
	产品荣誉
	


供应商投标报名申请表
附件2:项目清单
	互助金圆2020年设备购买

	序号
	名称
	原参数
	 说明
	型号
	数量
	价格

	1
	提升机
	型号：ZYL500D*31200mm,为中央链式提升机，输送能力320T/h
	单链板改双链板
	NBH800C-31200mm-600t/h
	  1
	


	互助金圆2020年外委检修项目

	一、熟料分厂烧成车间

	序号
	检修项目
	工作内容
	存在问题
	技术要求
	单价(元)
	总价(元)

	1
	一线窑一档轮带窑筒体更换。冷风套检查焊接、筋板恢复。
	1、 一档轮带筒体更换2.15m
2、 更换一档轮带垫板
3、 冷风套修复
	1、 筒体焊口偏差大
2、 冷风套导风板脱落
3、 冷风套前烧薄，开焊
	1、保证更换筒体后整个窑的同心度；
2、焊接筒体保证外壁焊缝高度不大于3mm，内壁筒体高度偏差不大于1mm。
3、冷风套插入窑护铁槽内、焊接处牢固
	
	

	2
	一线三档轮、二线三挡带垫铁。
	1、筒体与轮带之间加调整板；
2、挡块拆装 3、一挡轮带垫板拆除，重新加调整板；
	轮带余量偏大
	1、挡块割掉后按10mm 、45度角打坡口，挡块满焊 保证挡块焊接牢固；
2、调整板与筒体段焊。
	
	

	3
	一线篦冷机
	1、 机固定篦板更换56块，
2、 一段盲板更换40块、
3、 部分篦板更换70块、热端档料板10块。
4、 篦板间隙调整，活动梁更换1根。
	1、 篦板、段盲板烧毁
2、 篦板间隙过大
	1、 螺栓紧固牢靠
2、 篦板与篦板间隙2.5-3mm
3、 盲板与篦板4mm
	
	

	4
	一线煤磨选粉机
	1、 选粉机更换转龙，
2、 静叶片更换 32 块，
3、 选粉机轴拆装，检查轴承密封更换。
	1、 选粉机转龙叶片、静叶磨损，
2、 选粉机振动偏大

	1、 静叶片更换角度、缝隙相同
2、 轴承密封圈保证不漏油
	
	

	  5
	一线煤磨
	1、 磨辊摇臂轴承拆装。
2、 磨辊摇臂螺栓恢复
	10年未拆卸，活动吧灵活
	1、 螺栓紧固牢靠
2、 轴承安装到位
	
	

	6
	二线篦冷机
	1、 安装铝板密封板10块，
2、 四连杆检查96套，更换销轴或轴承
3、 篦床调整
	1、 铝板密封板脱落
2、 四连杆销轴或轴承磨损
3、 篦床不平整
	1、 螺栓紧固牢靠
2、 更换销轴或轴承割掉的铁板恢复满焊
3、 篦床每列偏差不超过1.2mm

	
	

	一、熟料分厂生料车间

	7
	一、二线磨磨辊
	1、 一线1个、二线1个、磨辊前后面漏油更换油封；
2、测量轴承间隙。
	漏油
	1、安装密封圈时破损。按原价赔偿；
2、安装密封圈保证不漏油保质期一年。
	
	

	8
	二线立磨
	1、 轴承检查或更换，调整间隙
2、 瓦研磨
3、 齿轮检查、密封更换
	10年未拆卸
	1、 螺栓紧固牢靠
2、 立磨磨体振动小于1.2mm/s
3、 输入端振动小于2.8mm/s
4、 开机后轴承不发热
	
	

	一分厂

	  1
	3#磨磨尾
	轴瓦检查更换
	轴瓦磨损偏大
	1、瓦刮研时保证每平方厘米1个接触点以上 。  2、磨机运行时保证瓦不发热。
	
	

	技改项目

	2
	入均化库提升机
	1、 提升机拆装
2、 提升机制作更换
	1、 原单板链提升机故障率大
2、 板链磨损
	1、 螺栓紧固牢靠
2、 壳体垂直
3、 头尾轮垂直
4、 联轴器在10微米左右
	
	


	互助金圆2020年一二线凝结器清洗

	序号
	清洗项目
	工作内容
	存在问题
	技术要求
	说明
	价格

	1
	凝结器清洗
	二线凝结器1250㎡
	冷却管结垢，热交换变差，影响机。
	管壁清洁光滑无垢，机组运行端差12度以内。
	含工器具、辅材等
	

	
	
	二线凝结器1250㎡
	
	
	
	

	2
	一二线窑头锅炉干冰清洗
	过热器，蒸发器，省煤器鳍片管
	鳍片管存在积灰积料影响锅炉热交换
	过热器，蒸发器，省煤器鳍片管无积灰，清澈透光
	含工器具等
	


	互助金圆2020年部分风机叶轮修补

	序号
	修复项目
	工作内容
	存在问题
	技术要求
	说明
	价格

	  1
	二线线循环风机型号(3700DIBB24)

	叶轮补焊做平衡
	磨损
	1、补焊平整，无脱落；
2、做动平衡，振动≤3mm/s
	含工器具、辅材等
	

	  2
	二线高温风机型号: RCCF2118AZ/1744
	叶轮补焊做平衡
	磨损
	1、补焊平整，无脱落；
2、做动平衡，振动≤3mm/s
	含工器具、辅材等
	

	3
	熟料库顶收尘风机两台检查、修补
一线G24、 G29
	叶轮补焊做平衡
	磨损
	1、补焊平整，无脱落；
2、做动平衡，振动≤3mm/s
	含工器具、辅材等
	

	  4
	一线G18、G19、G25
二线G14、G15、G17
	做平衡
	振动偏大
	平衡振动≤3mm/s
	含工器具、辅材等
	


	互助金圆2020年部分设备保温

	一、熟料分厂余热发电

	序号
	保温地点
	尺寸（m）
	面积（㎡）
	技术要求
	备注保温棉厚mm
	价格

	1
	二线窑尾汽包间下降管
	1.7×0.3
	0.51
	保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观，保温材料选用高温岩棉板.含工器具、主材、吊车等费用

	200
	

	2
	二线窑尾汽包间给水管
	1.1×1
	1.1
	
	100
	

	3
	二线窑尾过热器层给水管
	1.1×0.5
	0.55
	
	100
	

	4
	二线窑尾过热器层主蒸汽管
	1.7×1
	1.7
	
	200
	

	5
	二线预热器平台给水管
	1×7
	7
	
	100
	

	6
	二线预热器平台主蒸汽管
	1.7×17
	28.9
	
	200
	

	7
	二线篦冷机旁主蒸汽管
	2×19
	38
	
	200
	

	8
	二线窑头沉降室顶部及进口烟风管
	24×3
	72
	
	顶部用彩钢瓦封
150
	

	9
	一线窑尾预热器平台主蒸汽管
	2.1×24
	50.4
	
	200
	

	10
	一线窑头省煤器出口水管
	1.2×5
	6
	
	200
	

	11
	一线窑头沉降室顶部及进口
烟风管
	20×3
	60
	
	顶部用彩钢瓦封150
	

	小计
	266.16
	
	
	

	二、熟料分厂烧成车间

	1
	二线窑头煤热风管道
	1.5×2
	3
	保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观，保温材料选用高温岩棉板.含工器具、主材、吊车等费用
	100
	

	2
	烧成二线窑尾喷煤管道
	1.2×60
	72
	
	
	

	3
	二线煤磨头仓
	6×2.5
	15
	
	
	

	4
	一线头排烟囱基座
	0.3×4
	1.2
	
	
	

	5
	二线五级平台储气罐
	3.5×3
	10.5
	
	
	

	7
	散装气管道
	0.9×7
	6.3
	
	
	

	小计
	108
	
	
	

	三、熟料分厂生料车间

	1
	二线尾排风机风管3处
	1×6
	6
	保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观，保温材料选用高温岩棉板.含工器具、主材、吊车等费用
	100
	

	2
	一线热风管道阀门旁
	9.5×2
	19
	
	
	

	3
	二线热风管道阀门北侧
	1×1.5
	1.5
	
	
	

	小计
	26.5
	
	
	

	合计
	400.66
	
	


	互助2020年外委耐磨涂料修复项目

	一、熟料分厂余热车间

	序号
	修复名称
	面积（m2）
	存在问题
	技术要求
	说明
	单价(元)

	1
	一线篦冷机至沉降室进口
	20
	磨损、脱落
	保证龟甲网焊接质量；
甲网焊20mm,耐磨料厚度25mm
保证运行，质保期三年。
	含工器具、,耐磨料、辅材等
	

	2
	沉降室至一线窑头锅炉
	30
	磨损、脱落
	
	
	

	3
	一线窑头锅炉至窑头收尘
	10
	磨损、脱落
	
	
	

	4
	一线窑头旁路风阀
	5
	磨损、脱落
	
	
	

	5
	二线篦冷机至沉降室进口
	25
	磨损、脱落
	
	
	

	6
	沉降室至二线窑头锅炉
	35
	磨损、脱落
	
	
	

	7
	二线窑头锅炉至窑头收尘
	20
	磨损、脱落
	
	
	

	8
	二线窑头旁路风阀
	5
	磨损、脱落
	
	
	

	小计
	150
	
	
	
	

	二、熟料分厂烧成车间

	1
	一线煤磨热风旋风筒内修补
	15
	磨损、脱落
	保证龟甲网焊接质量；
甲网焊20mm,耐磨料厚度25mm
保证运行，质保期三年。
	含工器具、,耐磨料、辅材等
	

	2
	一线窑头大布袋进口管道
	50
	磨损、脱落
	
	
	

	3
	二线窑头大布袋进口管道
	20
	磨损、脱落
	
	
	

	4
	二线煤磨大布袋进口管道
	15
	磨损、脱落
	
	
	

	5
	二线煤磨热风旋风筒内修补
	15
	磨损、脱落
	
	
	

	小计
	115
	
	
	
	

	三、熟料分厂生料车间

	1
	一线选粉机到旋风筒风管
	27
	磨损
	保证龟甲网焊接质量；
甲网焊20mm,耐磨料厚度25mm
保证运行，质保期三年。
	含工器具、,耐磨料、辅材等
	

	2
	二线旋风筒进口风管
	23
	磨损
	
	
	

	小计
	50
	
	
	
	

	     合计
	315
	
	
	
	


	互助金圆2020年轮带修复修补

	序号
	修复名称
	面积（cm2）
	存在问题
	技术要求
	说明
	价格

	1
	一线二挡、三挡轮带、拖轮
	8处15000
	脱落、启层
	1、补焊，打磨；
2、比原来处≤15微米
	含工器具、辅材等
	

	2
	二线三挡轮带

	1处1260
	脱落
	1、补焊，打磨；
2、比原来处≤15微米
	含工器具、辅材等
	

	           合计
	16260
	
	
	
	


